
S.A.N.T.O.S.
Beanspruchungsschätzung 

Fahrerbeanspruchungsschätzung 
bedeutet Erkennen und Bewerten 
von Verkehrssituationen in Echtzeit.

Evaluation mit 
psychophysiologischen Messungen 
und subjektiven Verfahren. Ergebnis: 
Das System reduziert die 
Beanspruchung!

Bei Spitzenbeanspruchungen 
werden eingehende Telefonate in 
die Mailbox (Anrufbeantworter) 
umgeleitet.

Institut für Experimentelle Psychologie 
Universität Regensburg (URE) 

Situationsklassifikation

Feindigitale Karte

Maptracking

Fahrschlauch
Basis-Beanspruchungsschätzung (BS) durch Nähe-

Gewichtung der situationstypspezifischen
Beanspruchungsindizes berechnen

Fahrzeug
erkannt?

BS = BS * 1.1
Annäherungsgewichtung(BS)Ja

Knotenpunkt
voraus? BS = BS * 1.1Ja

Knotenpunkt
voraus?

Nein

BS = BS * 1.1Ja

Bremsung? Bremsgewichtung(BS)

Nein

Ja

Übernahme-
aufforderung? BS = .95Ja

Nein

Übernahme-
aufforderung? BS = .95Ja

Nein

Überhol-
vorgang?

Nein

BS = BS * 1.44Ja

Beanspruchungsschätzung ohne
Umgebungseinflüsse

Nein

Nein

Beanspruchungsschätzung ohne
Umgebungseinflüsse (SOU)

Dunkelheit?

Regen?

Nasse
Fahrbahn?

Glatte
Fahrbahn?

SOU = SOU * 1.025

SOU = SOU * 1.05

SOU = SOU * 1.025

SOU = SOU * 1.1

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Beanspruchungsschätzung mit
Umgebungseinflüssen

Nein

Muskelspannung 0,95 Konfidenzintervalle

Leerbedingung SANTOS-Assistenz SANTOS-Ass.+Telefoneingriff
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